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A-2.2.3.1 Messung mit dem 
Explosionsgrenzen-
Warngerät 

(MSA AUER EX-OX Meter) 

1. Drehschalter auf BATT-TEST drehen: 
Schalter rastet ein. Zeiger muss sich in der 
analogen Anzeige um „BATT = roter 
Anzeigenbereich“ einschwingen. 

2. Drehschalter auf ON drehen: 
Schalter rastet ein. Selbsttest abwarten. Zeiger 
zeigt erst 20 % UEG und dann 20,9 Vol% O2  an. 

3. Messung durchführen wenn Taster EX/OX-
ACTIVE grün dauerhaft leuchtet und rote LED´s 
im Anzeigenfeld blinken. 
Durch Drücken des grün leuchtenden Taster ist 
weiter eine  Bereichsumschaltung möglich: 
  % UEG  0  
  VOL% O2  20,9 

 
4. ALARM UEG bzw OX: 

 
EX-LED leuchtet dauerhaft rot auf. Zusätzlich blinkt 
eine rote Alarm-LED und ein akustisches 
Warnsignal ertönt. 
 
OX-LED leuchtet dauerhaft rot auf. Zusätzlich blinkt 

eine rote Alarm-LED und ein akustisches 
Warnsignal ertönt. 

5. Alarmqutierung Drehschalter auf Alarmreset: 
Nach Abklingen der EX-Atmosphäre geht die 
Anzeige auf entsprechende Werte zurück. 

 
6. Gerät nicht einsatzbereit: 

Leuchtet die F-LED auf ist das Gerät nicht 
messbereit. 

 

7. Anschluss des Probenahmeschlauches mit 
Teleskopsonde, Wasserfalle und aktiver 
Pumpe: 
Schlauch mit spez. Schlauchadapter in rechte 
Anschlussöffnung stecken; 
Schlauch rastet hörbar ein; 
Pumpe in Betrieb – Laufgeräusche, 
im Schlauchkontrollfenster muss die grüne 
Anzeige sichtbar sein. 
Durch Drücken des „PRESS“-Schalters springt 
der Schlauch aus der Halterung und die Pumpe 
ist nicht mehr aktiv. 

8. C - Mess- und Probenahmeprotokoll 
ausfüllen.

 

Vorgaben zum Ausfüllen - 
Mussfelder 
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C - Mess- und Probenahmeprotokoll 
       Immer Ausfüllen 

1. Datum und Uhrzeit      
Auftrag-/Einsatz-Nummer     
Probenehmer / Messfahrzeug     
Mess-/Probenahmeort      

 

2. Schutzausrüstung      

 

3. Meteorologische Werte     

 

4. Schnelltest(s) 
pH-Wert     
Ölnachweis     
Wassernachweis    
Lecksuche     

Uhrzeit / Messort / Ergebnis / Bemerkung   

 
5. Messgeräte / Prüfröhrchen 

Messgeräte / Prüfröhrchen / Uhrzeit / Messort /             
Zahlenwert / Einheit / Bemerkung    

 

6. Probenahme 

Kartuschen-, Beutel- o. Flaschen-Nr. / Uhrzeit /                  
Messort / Hubzahl       

Bemerkung:       

 

Falls eine Abgabe an eine Probensammelstelle oder Labor erfolgt 
unbedingt ausfüllen – gilt als Nachweis. 

Fahrzeugführer 

Name / Unterschrift      

Telefon / Handy Nr.:      

 


